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Rubinetti ideali per liquidi e gas a bassa 
pressione (pressione di esercizio 0,5 
bar) o leggero vuoto. Il corpo in PE alta 
densità e la chiave in PP permettono 
una rotazione sensibile senza bisogno di 
lubrificanti. Tutti i rubinetti hanno i fori di 
passaggio rettiline.

Il mod. Clip è portatile e/o tascabile con 
movimento meccanico (accuratezza 
3%) e fondo scala a 60 minuti. Il mod. 
“Onehand” ha le stesse prestazioni del 
modello Clip con il vantaggio di essere 
ricaricabile con una sola mano.

Questo articolo è alimentato a batteria, 
è dotato di un display a 4 digit con una 
portata di 19 ore, 59 minuti. È dotato 
di segnalatore sonoro elettronico ed è 
provvisto di sostegno, clip e calamita.

Questo articolo ha 2 funzioni: contaminuti 
e cronometro con tempo di conteggio 
di 99 minuti e 60 secondi. Dotato di 
calamita.

Ideal for liquids and gases under low 
pressure (operating pressure 0,5 bar) or 
low vacuum. HDPE body interfaces with 
PP tap giving a smooth turning action 
requiring no lubricants. All are straight 
bored.

The Clip model is portable and pocket 
size, with mechanical movement 
(accuracy 3%) and timing up to 60 
minutes.The Onehand has the same 
performance as the Clip but with the 
advantage that it can be rewound using 
one hand only.

It is battery operated and has a 4 digits 
display up to 19 hours 59 minutes. An 
alarm sounds at the end of the set time. 
Supplied with support, clip and magnet.

This item has 2 functions: timer and 
chronometer with timing up to 99 
minutes and 60 seconds. Supplied with 
magnet.

Robinets idéales pour liquides et gaz à 
basse pression (pression de débit 0,5 
bar) ou vide léger. Le corps en PE et 
la clef en PP permettent une rotation 
sensible sans besoin de lubrifiants. Tous 
les robinets ont les trous de passage 
rectilignes.

Le mod. Clip est portatif et/ou de poche 
avec mouvement mécanique (précision 
3%) et fonction de compte à rebours 60 
à 0 minutes. Le mod. “Onehand” a les 
mêmes performances du modèle Clip 
avec l’avantage qu’il peut être rechargé 
avec une main seulement.

Il est alimenté à batterie, digital à 4 
chiffres avec une portée de 19 heures, 
59 minutes. Il a un alarme sonore en fin 
de cycle, fourni de support, clip et aimant.

Cette réference a deux fonctions: 
minuteur et chronomètre avec compte 
à rébours jusqu’à 99 minutes et 60 
secondes. Avec aimant.

USI GENERALI DI 
LABORATORIO

GENERAL PURPOSE 
LABWARE

USAGES GÉNÉRAUX DE
LABORATOIRE

Art.
Nominale O.D. mm
Nominal O.D. mm
Nominal O.D. mm

Foro mm
Bore mm
Trou mm

374 8 4,9
371 10 7
376 13 10,9
379 15 12,7

Art. Mod. Dim. mm
Colore
Colour
Couleur

900 Clip 56,6x56,5x28 Bianco / White / Blanc
901 Onehand Ø 72,5x29,5 Bianco - Rosso / White - Red / Blanc - Rouge

Art. Mod. Dim. mm
Colore
Colour
Couleur

902 Elettronico / Electronic /  
Electronique 50x62x23 Bianco / White / Blanc

Art.
903


